






AMPLIFICATEUR MOSFET 2 X 30W
Nouvelle Revue Du Son N° 217 Référence : 8919

Implantation des composants

Les plots des sources 
des MOSFETS sont 
soudés côté cuivre

Implantation 
des transistors 

des différentiels d’entrée

Montage des résistances
CMS côté soudure sur

leurs îlots

Vue d’ensemble d’un
module terminé

Pour la sortie +HP,
les plots sont reliés 
par un fil de cuivre 

de forte section



Liste des composants 

Résistances :
SFR 25 Philips
R0 :   47kΩ
R1, R2, R3, R4 :   390Ω
R5, R6 :   3,6kΩ
R7, R8  :   75Ω
R9, R14 :   10kΩ
R10, R11 :   100Ω
R12, R13 :   3,3kΩ
R15 :   160Ω

CMS
R16, R17, R18, R19 :  220Ω

Potentiomètres :
ALPS (Volume)
P0 :  Hors C.I 2 x 10kΩ

Ajustables Cermet :
P1, P2 :  1kΩ (Pour 2SK30AY)

2,2kΩ (Pour 2SK30GY)

Condensateurs  :
MKP :
C0 :    Hors C.I : 10µF

MKT (Pas de 5mm) :
C1, C3 :  1µF
C5, C6 :  100nF

Philips C135 40V :
C2, C4 :  100µF

Styroflex :
C7, C8 :  10pF

Diodes :
D1, D2 : Zéner 3,9V

Attention :
Si T9 = BC 556 et 

T10 = BC 546
Positionner ces transistors
en leur faisant effectuer
une rotation de 180° par

rapport au circuit imprimé

Transistors :
BIPOLAIRES :
T1, T2, T8 : BC550C
T3, T4, T7 : BC560C
T9 : MPSW92 = BC556
T10 : MPSW42 = BC546

FETS :
T5, T6 :  2SK30AY

MOSFETS :
T11, T12 :  2SK1058
T13, T14 :  2SJ162

Schéma théorique 

Produit distribué par :
Selectronic
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